






		  Bodenplattenquerträger	 Querträger  

	 Steuerhausseitenschweller	   Seitenschweller	 Antriebsklammer



ISO/IEC 17025:2005
ISO/TS 16949:2009
ISO 14001:2004

Anlagengröße: 325 125 Quadratmeter
Anlageneröffnung: 1999
Pressenkapazität: 18 Pressen / 
Tansferpresse für bis zu 2000 Tonnen
Pressentischkapazität: Bis zu 6,1 m x 2,44 m
Breite der automatischen Bandzuführung:  
Bis zu 1,83 m
Gesamtkapazität des Werkraums
CMM-Fähigkeit

HAUPTBEARBEITUNG
Stahldruck, Tiefziehen, Automatische 
Montage, Roboter-Lichtbogenschweißen, 
Punktschweißen, Hydroformung, 
E-Beschichtungs-/Pulverbeschichtungsanlage

WEITERBEARBEITUNG
Bohren, Gewindebohren, Schleifen, 
Zerspanung, Vernietung, Kerbfügen

PROGRESSIVE STAMPING, INC.

ADRESSE
200 Progressive Drive
Ottoville, Ohio 45876, 
USA



	 Hilfsahmenmontage		  B-Säulenmontage 

	 Wagenhebehalterung	 Energieverteilerhalterung 	 Ölwanne


